TEHNICNI LIST - CM/02 —

Uporovno temperaturno tipalo tip CM je sestavljeno iz zas¢itne
tulke z vgrajenim temperaturnim senzorjem in 4-pinskim M12

konektorjem, stopnja zascite IP67 po DIN EN 60529.
Tip CM Dl ima vgrajen tudi pretvornik z 4...20mA izhodom.
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Senzor, ki je lahko vgrajen v tipalo:
-Pt 100
- tolerancni razred A*
- Stirivodna izvedba
- tolerancni razred B*
- Stirivodna izvedba
- Pt1000
- tolerancni razred A*
- Stirivodna izvedba
- tolerancni razred B*
- Stirivodna izvedba

(glej tabelo narocanja)
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CM - Pasivno temperaturno
tipalo brez vgrajenega
pretvornika.

——

CM DI - Aktivno temperaturno
tipalo z vgrajenim
pretvornikom.

Vse dimenzije so v milimetrih (mm).
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Zastitna tulka tipala je izdelana iz ANSI 316Ti Temperatura
(DIN 1.4571) jekla. Procesni priklju¢ek meri 1/2". Nazivno merilno obmocje tipala je -20/100°C.
Odzivni ¢as
Premer (®p) tulke je lahko: Tos < 20s.
-4mm Tlak
-6mm Maksimalen dovoljen tlak medija je 10bar.
- drugi premeri (po narocilu) Vzdrievanje
\Tipalo ne potrebuje vzdrievanja. )
Vgradna dolzina tipala (Lv) je lahko: p N
-100 mm
-160 mm M12x1, 4-pinski konektor po IEC 60947-5-2.

- druge dolzine (po narocilu)
(glej tabelo narocanja)

Stopnja zascite: IP67.
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Temperaturno tipalo tip CM DI ima vgrajen merilni

pretvornik z izhodom 4-20mA. Merilno obmocje
pretvornika je nastavljeno glede na Zelje stranke.
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