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TEMPERATURNI REGULATOR RE71
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(; * Regulacija glede na PID ali ON/OFF
algoritem

[ LASTNOSTI: . ) .
¢ Neposredna interakcija z uporovnim

senzorjem ali termoparom

e Avtomatska izbira PID parametrov

e En krmilni izhod: relejski izhod ali
napetostni izhod za krmiljenje SSR releja

algoritem

¢ Moznost ro¢nega krmiljenja

¢
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PRIMER APLIKACIJE

Temperaturni / procesni
regulator RE71

Temperaturni
sezor Pt100

oo |
26

Avtomatska regulacija grelca s pomocjo
PID algoritma in funkcije ”Auto-tuning”.

VHODI
Tip sezorja |Obmoéije [°C] Napaka [°C] | Opombe Dodatna napaka
Uporovni temperaturni senzor (EN 60751), merilni tok 0.25mA
-80..100 +0.8 Upornost linije senzorja < 10Q,
Pt100 0..250 +1.3 potrebno je priklju¢evanje z Zicami Dodatne napake v pri
GALVANSKA 0..600 +3.0 enakega preseka in dolZine. standardnih pogojih
IZOLACIJA' Termopar tlpa J (PN'EN 60584'9) delovanja povzroéijo:
' 0..250 +2.0 .
) e Kompenzacija spremembe
Fe-CuNi 0..600 3.0 temperature refren¢nega
0..900 +4.0 . o
- spoja < 2°C.
Termopar tipa K (PN-EN 60584-9)
0.600 3.0 e Sprememba temperature
NiCr-NiAl 0..900 +4.0 okolice £100% osnovne
0..1300 6.0 napake / 10K.
Napa]ame Termopar tipa S (PN-EN 60584-9)
PtRh10-Pt  |0..1600 [+8.0 |
Uvoznik in prodajalec
za Slovenijo: 1ZHODI
Tip izhoda Lastnosti
Breznapetostni rele preklopni kontakt, bremenska obremenitev 5A/230V a.c
Binarna napetost napetost 6V, brez izolacije na strani tipala
ELEKTRONIKA PARAMETRI DELOVANJA
PAHOR d.o.o.

Brnéi¢eva 9a
1231 Ljubljana - Crnuge

S www.termomer.com

Detekcija napake v merilnem krogu:

termopar, Pt100

prekoracitev merilnega obmocja

Nacin delovanja izhoda:

povraten: za hlajenje

direkten: za gretje

Signaliziranje:

roc¢no krmlljenje

aktivni izhod, prikaz vrednosti regulacijske tocke, “Auto-tuning”,
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ZUNANJE LASTNOSTI

Teza

<0.25 kg

Zunanje dimenzije

48 x 48 x 93

mm

Stopnja zascite (EN 60529)

na prednji strani: IP65

na zadnji strani: IP20

POGOJI DELOVANJA

Napajalna napetost 230V a.c. + 10%, 50/60Hz poraba energije: < 4VA
Temperatura okolice: 0...23...50 °C skladisc¢enja: -20 ... 70°C
Relativna vlaga < 85% kondenz nedopusten
Obratovalni poloZaj kakrsenkoli

Cas predgretja 30 min

Cas povpredenja >0.33s

Elektromagnetna odpornost na Sum EN 61000-6-2
zdruzljivost oddajanje Suma EN 61000-6-4
Izolacija med tokokrogi osnovna
Stopnja onesnazenja 2
Ins.talzi(.:uska kategorija 1] : : EN 61010-9
Najvecja delovna napetost za napajalne tokokroge, izhode: 300V
faza-zemlja za vhodne tokokroge: 50V
Nadmorska viSina <2000 m
PRIKLJUCKI REGULATORJA NAROCANJE
Pregled prikljucnih =
sponk regu'atorja: TABELA NAROCANJA
RE71-|XX| X | X | X
Vhodni signal:
Pt100 (-80...100°C) 01
Izhod Pt100 (0...250°C) 02
Vhodni Pt100 (0...600°C) . 03
. l o Termopar J (Fe-CuNi)(0...250°C) 04
signatl 2vNapajanie | | | rermopar J (Fe-CuNi)(0...600°C) 05
Termopar J (Fe-CuNi)(0...900°C) 06
Termopar K (NiCr-NiAl)(0...600°C) 07
Termopar K (NiCr-NiAl)(0...900°C) 08
3 Termopar K (NiCr-NiAl)(0...1300°C) 09
Termopar S (PtRh10-Pt)(0...1600°C) 10
0—@— 2 Izhod:
Pt10 rele 1
1 binarni 0/6 V za krmiljenje SSR releja 2
Uporovno tipalo Pt100 Uporovno tipalo Pt100 Verzija:
dvovodna prikljucitev trovodna prikljucitev standard 00
C 3 Jezik:
Polski P
=12 Angleski E

Priklju€evanje napajanja in izhodnih signalov:

3
14]

Termopar

Dodatne kvalitativne zahteve:
brez dodatnih kvalitativnih zahtev
z dodatnim certifikatom preverjanja kakovosti

Napajanje

9 :

10+~ Napajanje

L °
Izhod - rele

¥t

Izhod - binarna napetost za
krmiljenje SSR releja

10 -pajanje
11 L <

Primer narocanja:

Koda RE71 - 06 2 00 E 0 pomeni:
RE71 - temperaturni regulator RE71
06 - vhod: termopar tipa J (0 ... 900°C)
2 - izhod: binarni 0/6V za krmiljenje SSR releja
00 - standardna verzija
E - angleski jezik
0 - brez dodatnih kvalitativnih zahtev

ELEKTRONIKA
PAHOR d.o.o0.

V NASI
PONUDBI
TUDI:

SSR releji

©

-

Uporovni
temperaturni
senzorji in
termopari

Uvoznik in prodajalec
za Slovenijo:

ELEKTRONIKA
PAHOR d.o.o.

Brnciceva 9a
1231 Ljubljana - Crnuée

www.termomer.com
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