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( ) Univerzalni merilni vhod )
(7 ® Moznost krmiljenja s preklopnim vhodom
¢ VVrednost regulacijske tocke: fiksna, programirana
LASTNOSTI: ali iz dodatnega vhoda
p— o Tipi regulacije: On-Off, PID, Step-by-step PID
i | sP rmiljenje ventila) ali retje-hlajenje
Timer| g = (krmiljenj tila) ali PID gretje-hlajen;
¢ Funkcija Soft start
e 8 vrst alarmov
e Funkcija bistabilnega alarma (LATCH)
ﬁ 2 .l ® Timer
¢ Merjenje toka skozi grelec in regulacija temperature
grelca ali krmiljenje polprevodniSkega elementa
U
Start | Latch L L (SSR rele) )
PRIMER APLIKACIJE
é Termopar tipa K
[ VHODI: ]
> OO0
C — e
crd
Vrednost regulacijske Vrednost regulacijske
tocke SP1 tocke SP2
ot
IZHODI: ] e
Regulacija pocesa zganja keramike.
[
VHODI
"ggg 5835 Tip vhoda Obmogéje Napaka
Pt100 -200..850 °C 0.2%
Pt1000 -200..850 °C 0.2%
Fe-CuNi (J) -100..1200 °C 0.3%
Cu-CuNi (T) -100..400 °C 0.3%
NiCr-NiAl (K) -100..1372 °C 0.3%
GALVANSKA || [piRh10-Pt (5) 0..1767 °C 0.5%
IZOLACIJA: PtRh13-Pt (R) 0..1767 °C 0.5%
PtRh30-PtRh6 (B) 200..1767 °C 0.5%
NiCr-CuN:i (E) -100..1000 °C 0.3%
NiCrSi-NiSi (N) -100..1300 °C 0.3%
krom-kopel (L) -100..800 °C 0.3%
| Tokovni kanal (1) 0/4..20mA 0.2%+/-1 digit
-)O RS Napetostni kanal (U) 0..5/10V 0.2%+/-1 digit
Napajanje 485 IZHODI
e | 11P izhoda Lastnosti Obremenitev
Uvoznik in prodajalec i o X c (i i
za Slovenijo: Breznapetostni relejski izhod Brezkontaktni iﬁ; %gg ¥ g.(c:. giﬂgga?’)l in 2)
Napetostni tranzistorski izhod 0/5V max 40mA
Zvezni napetostni izhod 0..10v pri Rpremena > 1kQ
Zvezni tokovni izhod 0..20mA, 4..20mA Pri Ry mena < 500Q
ELEKTRONIKA
PAHOR d.o.o. DIGITALNA KOMUNIKACIJA
s IEynglipeva Qg ) Vmesnik RS-485 Mode
Jublana ==maee | o otokol Modbus RTU 8N2, 8E1, 801, 8N1

Hitrost prenosa

4.8,9.6, 19.2, 38.4, 57.6 kbit/s
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ZUNANJE LASTNOSTI

Prikazovalnik 2 x 4 Stevilke

visina Stevilk: 10 mm, rdece in zelene barve

Dimenzije 48 x 48 x 93 mm

Teza <0.2 kg

Stopnja zasCite na prednji strani: IP65

na zadnji strani: IP20

POGOJI DELOVANJA

ELEKTRONIKA

Napajalna napetost 85 ...253 Va.c./d.c. 20...40 Va.c./d.c. PAHOR d.o.o.
Temperatura okolice: 0 ... 23 ... 50°C skladis¢enja: -20 ... 70°C
Relativna vlaga <85 % (brez kondenzacije vodne pare) V NASI
Obratovalni polozaj kakrSenkoli PONUDBI

VARNOSTNE IN USTREZNOSTNE ZAHTEVE TUDI:
Elektromagnetna odpornost na Sum EN61000-6-2
zdruzljivost oddajanje Suma EN61000-6-4
Stopnja onesnazenja 2

Instalacijska kategorija

Najvecja delovna
napetost faza-zemlja

za napajalne tokokroge, izhode: 300V | za vhodne tokokroge: 50V

izhod 3 - rele

Prikljucevanje izhodnih signalov.

o
~ i RS-485
opaene A+

RS-485 vmesnik.

Napajanje. Napajanje za

pretvornike

g
n
: gs
1 0/4..20 mA 8%
Dodatni preklopni Dodatni tokovni Tokovni
vhod. vhod. transformator.

Nadmorska visina 2000m
PRIKLJUCKI REGULATORJA TABELA NAROCANJA
%3 RE72- | X | X | X | X | X | X|X
——— 1 2 Izhod 1:
rele 1
1 binarna napetost : 0/5 V 2
Worgmopdo  UPORTGIER0 IR et napetost 5. 10 :
dvovodna trovodna d\(ﬁyogp a Izhod 2:
prikljucitev prikljucitev prikjjucitev rele 1) 1
— binarna napetost: 0/5 V 2
+ 0/4..20 mA zvezni tokovni: 0/4 ... 20 mA 3
- + I zvezni napetostni: 0... 10V 4
- Jumper Dodatno:
Termopar brez 0
Tokovni vhod Napetostni vhod izhod 3 - rele 1
0/4 ... 20 mA 0..510V preklopni vhod 2
. . L vhod za tokovni transformator2) 3
Priklju¢evanje vhodnih signalov. dodatni tokovni vhod: 0/4 ... 20 mA 4
napajanje za pretvornike: 24 Vd.c. 1 W 5
o o SSR 2 Napajanje:
: F/ S ﬂ.!, & reme 5 ||[85-253Vac/de 1
! 1210 g 11210} °a |||20...40Va.c/d.c. 2
: 77777 9‘{270})}: z 0Ou2 ou1L z Verzila:
izhod: 1, 2 - binarna napetost 0/5 V Ja:
B standard 00
& © 3 :
m 9 k) 'EG m 9 %EG Jezik:
I EOILQOmAD gE 8 I E o.ov []2 £2|||Polski
(;Uc:)L - 2Eg9 C:\Ilg i TE7| || Angleski E
o o
izhod: 1, 2 - zvezni tok izhod: 1, 2 - zvezna napetost Dodatne kvalitativne zahteve:
0/4..20mA 0..10v brez dodatnih kvalitativnih zahtev

z dodatnim certifikatom preverjanja kakovosti

1)- samo, &e je na izhodu 1 Ze izbran rele
2)- samo, Ce je na izhodih 1in 2 Ze izbran rele
ali binarna napetost 0/5 V

Primer narocanja:

Koda: RE72-1221 00 E 8 pomeni:
RE72 - temperaturni regulator RE72
1-izhod 1-rele
2 - izhod 2 - binarna napetost 0/5 V
2 - dodatni preklopni vhod
1- napajanje: 85 ... 253 V a.c./d.c.
00 - standardna verzija
E - angleski jezik
8 - brez dodatnih kvalitativnih zahtev

SSR releji

Uporovni
temperaturni
senzorji in
termopari

Brezplacen
programski paket
LPConfig
za enostavno
programiranje
LUMEL-ovih
izdelkov.

Uvoznik in prodajalec
za Slovenijo:

ELEKTRONIKA
PAHOR d.o.o.
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