TEHNICNI LIST - CVB/03 —

Uporovno temperaturno tipalo tip CVB je sestavljeno iz
zascitne tulke s pripadajo¢im navojem in merilnega vlozka, ki
je vstavljen v zascitno tulko. Pri morebitni okvari tipala se
zamenja samo merilni vlozek, medtem ko zascitna tulka
ostane privita na mestu in zato ni potrebno izpuscati medija iz
sistema. V tipalo je lahko vgrajen tudi merilni pretvornik s

tokovnimizhodom4...20 mA.
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Senzor, ki je lahko vgrajen v merilni vlozek tipala:
- Pt 100
- tolerancni razred A*
- tolerancni razred B*
- dvovodna izvedba
- trovodna izvedba
- Stirivodna izvedba
- Pt1000
- tolerancni razred B*
- dvovodna izvedba
- NTC 10K
- KTY 81
- Ni1000, 5000 ppm/K
- Ni1000, 6178 ppm/K

(glej tabelo narocanja)

* po DIN EN 60751

~N

merilni viozek
B
/ 29x1

- J
/_\
Temperatura
Nazivno merilno obmodje tipala je -40/100°C.
Odzvni cas
T,s < 20s.
Tlak

Maksimalen dovoljen tlak medija je 40 bar.
Vzdrzevanje tipala
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Zascitna tulka in cevka merilnega vlozka sta
izdelana iz AISI 403 (DIN 1.4024) jekla. Procesni
prikljucek meri 1/2".

Vgradna dolZina tipala (Lv) je lahko:
-100 mm

-160 mm

-250 mm

-300 mm

-400 mm

-500 mm

(glej tabelo narocanja)
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\Tipalo ne potrebuje vzdrzevanja.
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Merilno obmocje tokovnega merilnega pretvornika
nastavimo po Zelji kupca. Pretvornik ima tokovni izhod
4...20mA in se napaja dvovodno iz merilne zanke.
Napajalna napetost 24 ... 36Vdc.
V glavo tipala je lahko vgrajen merilni pretvornik:

-M04201 (pri CVB Al)
- Rs48s (pri CVB RS)

 prikjunagiava:
Tipalo ima priklju¢no glavo tipa BS (IP65),

izdelano iz aluminjaste zlitine in kabelsko
uvodnico M20.
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