


RAVNI 
TERMOELEMENT

TIP: TR
TEHNIČNI LIST - TR/01

ELEKTRONIKA PAHOR d.o.o.
Brnčičeva 9a

1231 Ljubljana-Črnuče

tel: +386 (0)1 561 51 20
fax: +386 (0)1 561 13 308

info@termomer.comwww.termomer.com

Priključna glava:

Priključne glave, ki so lahko vgrajene v termoelement
tip TR:
- 
- 
- 
- 
Stopnja zaščite: IP53
Temperatura okolice glave: -40 do 100°C.

Tip A sferična
Tip A, dvignjena, sferična
Tip B sferična
Tip B, dvignjena, sferična

Merilni pretvornik:

Tip TR- XXX - DI
Termoelement tip TR - XXX -DI ima v priključno glavo
vgrajen izoliran merilni pretvornik s tokovnim
izhodom 4...20mA.
Merilno območje merilnega pretvornika je nastavljeno
po naročilu in se lahko nahaja kjerkoli v območju med
-200 in 1200°C.
Merilni prevotnik je lahko vgrajen samo v dvignjene
priključne glave (koda: AD, BD - glej tabelo naročanja).

9,5

D

d1

L

2xM6x16

32

8

Pribor - prirobnica tip UZ:

Koda Premer 
cevi

Φ(mm)

d1 
(mm)

D (mm) L (mm)

UZ-15 15 16 27 55

UZ-22 22 23 33 70

UZ-26 26-29 29 39 70

UZ-32 32 33 39 70

Material: Siva litina, prašno barvana
Barva: črna
Temperatura okolice prirobnice: max. 300°C
Plinotesnost: Ni pinotesna.

Pribor - prirobnica za varjenje tip VUZ:

Koda Premer
Φ(mm)

d1 
(mm)

D (mm) L (mm)

UZ-15 15 16 35 55

UZ-22 22 23 40 70

UZ-32 32 33 50 70

Material: 1 - Siva litina, prašno barvana
                 2 - Jeklo 1.0401, prašno barvano
                 3 - tesnilo s keramičnimi vlakni
Temperatura okolice prirobnice: max. 300°C
Plinotesnost: Plinotesna do 1 bar.
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