
UPOROVNO 
TEMPERATURNO

TIPALO TIP: CBM
Skica in dimenzije tipala:Opis tipala:

Uporovno temperaturno tipalo tip CBM se zaradi majhnih 
dimenzij uporablja za merjenje temperature tekočin tam, kjer je 
malo prostora za vgradnjo. Prednost teh tipal je hiter odziv na 
spremembe temperature medija, kratka vgradna dolžina in 
velika izbira različnih procesnih priključkov. Če se tipala vgradi v 
medij brez zaščitne tulke, je potrebno pri zamenjavi tipala 
izprazniti sistem, da medij ne izteče iz njega. 

Senzor, ki je lahko vgrajen v tipalo:
- 
    - tolerančni razred A*
    - tolerančni razred B*
            - dvovodna izvedba
            - trovodna izvedba
           - štirivodna izvedba                
- 
    - tolerančni razred B*
            - dvovodna izvedba
- 
- 
- 

 

* po DIN EN 60751

Pt 100

Pt1000

NTC 10K
Ni1000, 5000 ppm/K
Ni1000, 6178 ppm/K

(glej tabelo naročanja)

Senzor:

Območje delovanja:

Temperatura

Odzvni čas

Tlak

Vzdrževanje

Nazivno merilno območje tipala je -40/100°C.

 T  < 20s.0.5 

Maksimalen dovoljen tlak medija je 6 bar.

Tipalo ne potrebuje vzdrževanja.

Zaščitna tulka tipala je izdelana iz AISI  316L 
(EN 1.4404) jekla. 

Procesni priključek (Pp) je lahko:
- 
- 
- 
- 
- 

Vgradna dolžina tipala (Lv) je lahko:
- 
- 
- 
- 
(glej tabelo naročanja)

1/4"
3/8"
1/2"
M12x1
M10x1

30 mm
50 mm
100 mm
160 mm

Zunanje lastnosti tipala:
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Tipalo ima mini priključno glavo tipa MS (IP65), izdelano iz 
aluminjaste zlitine in kabelsko uvodnico M16x1,5. 

Priključna glava:

52

procesni
priključek

Pp

uvodnica 
M16x1,5

Lv

Φ5

*Vse mere so v milimetrih (mm).
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